
GSPublisherVersion 0.11.100.100

DATA: 18 APR. 2024
SCALA:  1:1000, 1:10,
1:25, 1:20

Tavola: Particolari dell'ARREDO URBANO
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Timbro e firma

AGGIORNAMENTO TAVOLE CON PRESCRIZIONI

allegato NR:

I Progettisti.

Tutti i diritti sono riservati al Progettista, è vietato l’utilizzo a terzi senza il suo consenso.

LOTTIZZANTI PROPRIETARI

Timbri:

Città di POLICORO
Comparto Edilizio C.1/10 (ex D12/4a)
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Arch. LAPERGOLA Vincenzo
Via LAZIO n° 2  - 75025, Policoro (MT)
cell. 338.3343285
pec: vincenzo.lapergola @archworldpec.it

Geom. BIANCO Domenico
Via san Massimiliano KOLBE n°14        - 75025, Policoro (MT)
cell. 389.7838327
pec: domenico.bianco1@geopec.it

Ing. VETERE Carmine
Via LAZIO n°2  - 75025, Policoro (MT)
cell. 339.8457511
pec: carmine.vetere2@ingpec.eu

TAVOLA ADEGUATA ALLE PRESCRIZIONI
DEL VIGENTE R.U. IN OTTEMPERANZA

ALLA RICHIESTA DI ADEMMPIMENTI DEL
COMUNE DI POLICORO RIF.NOTA

PROT.N.10546 DEL 28/03/2024
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PARTICOLARE BLOCCO DI FONDAZIONE PARTICOLARE ORGANO ILLUMINANTE
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POMOLO CON CHIAVISTELLO
PER APERTURA PORTELLA

PREDISPOSIZIONE PER IL
MONTAGGIO DI FOTOCELLULA

ATTACCO ROTANTE
PER FISSAGGIO A PALO
DIRITTO O PASTORALE

Ø MAX 60 mm

PIASTRA ISOLANTE
PORTA REATTORE CON

AUSILIARI ELETTRICI

PORTELLA IN PRESSOFUSIONE
DI ALLUMINIO PER ACCESSO

AUSILIARI ELETTRICI

MENSOLA FISSA IN
PRESSOFUSIONE DI

ALLUMINIO AL SILICIO

RIFLETTORE IN ALLUMINIO
CON SFONDO SFACCETTATO

FILTRO DI
CARBONE ATTIVO

COPERTURA IN PRESSOFUSIONE
DI ALLUMINIO AL SILICIO

DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE
CON INDICI DI RIFERIMENTO

COPPA IN POLICARBONATO
TRASPARENTE STABILIZZATO

GUARNIZIONE DI TENUTA
AL SILICONE

CERNIERA DI ROTAZIONE
DELLA COPPA
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TOLLERANZE
± 3 %
± 50 mm
± 0,3 %
± 0,3 mm

DIAMETRI
LUNGHEZZA PALO
RETTILINEITA' PALO
SPESSORE ALLA BASE

PALO
ACCESSORI
BULLONERIA INOX
ZINCATURA A CALDO

MATERIALI
S275 UNI EN10025
S235  UNI EN10025
DIN A2
Conforme a norme UNI EN40/4

NOTE:
-DIMENSIONI IN mm
-PESO PALO KG.85

Bauletto in cls colorato

pannello metallico di recinzione
(tipo "orsogrill")

Ammorsamento palo di sostegno

Muro di recinzione in blocchi prefabbricati di cls colorato
in opera a vista e/o intonacati e tinteggiati
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